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Massivbau und Brardschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Prifzeugnis Nummer: P-5012/438/10 MPA-BS

Gegenstand: Sinnodur 2k Flexible Dichtungsschlamme

Verwendungszweck: Abdichten von Bauwerken und Bauteilen
(Bauregelliste A, Teil 2, Lfd. Nr. 1.9)

Antragsteller: Sinnotec Innovation Consulting GmbH
Schéferweg 8
65207 Wiesbaden

Ausstellungsdatum: 12.01.2010
Geltungsdauer bis: 08.04.2013

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte Gegen-
stand nach den Landesbaucrdnungen verwendbar.
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1 Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fir die 2-komponentige, rissUberbrickende,
mineralische Dichtungsschlamme ,Sinnodur 2k Flexible Dichtungsschlimme” als Bau-
werksabdichtungen gemal Bauregelliste A, Teil 2, Abschnitt 1, Lfd. Nr. 1.9 in der jeweils gilti-
gen Fassung.

1.2 Verwendungsbereich

Die 2-komponentige, rissiiberbriickende, mineralische Dichtungsschldamme ,,Sinnodur 2k Fle-
xible Dichtungsschldmme" darf fir folgende Bereiche verwendet werden.

¢ Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplat-
ten und Wanden (im Sinne DIN 18195-4)

» Waagerechte Abdichtungen in und unter Wanden (im Sinne DIN 18195-4)
¢ Abdichtungen von Geb&udesockeln im Spritzwasserbereich (im Sinne DIN 18195-4)
» Abdichtungen gegen aufstauendes Sickerwasser (im Sinne DIN 18195-6, Abschnitt 9)

* Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser auf Wasserbehalter, Wasserspei-
cherbecken usw. (im Sinne DIN 18195-7)

Die rigstiberbriickende (flexible), mineralische Dichtungsschldmme ist in der Lage, sich bewe-
gende vorhandene oder neu entstehende Risse bis zu einer maximalen Rissweitenanderung
van 0,2 mm zu Uberbriicken.

2  Anforderungen an das Bauprodukt
2.1 Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

2.1.1 Zusammensetzung

.Gemisch aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln und mineralischen Zuschldgen. Die Erhar-
tung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

Mischungsverhalinis: Pulverkomponente: 1,0GT
Fliissigkomponente: 1,0GT

2.1.2 Eigenschaften
Die aus dem Produkt hergestelite Bauwerksabdichtung weist nachfolgende Eigenschaften auf:

Sie ist fUr die unter 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend
+ standfest
e haftfest
« rissuberbriickend
= alterungsbestandig

= wasserundurchldssig
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Das Produkt ist normalentflammbar, Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsatzen zur Erteilung allgemeiner
bauaufsichtlicher Prifzeugnisse fur mineralischen Dichtungsschldmmen fiir Bauwerksabdich-
tungen (Stand Januar 2002) mit Prifbericht Nr. 5012/438/10a vom 12.01.2010 der MPA Braun-
schweig erbracht.

2.1.3 Kennwerte

Die Kennwerte der Ausgangsstoffe sowie der angemischten Stoffe ergeben sich aus dem unter
2.1.2 genannten Prifbericht.

2.2. Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung
2.2.1 Herstellung

Das Bauprodukt wird werksmaRig hergestelit.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen
(z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten. Das Bauprodukt bzw. die Komponen-
ten sind in geschlossenen Gebinden trocken und frostfrei zu lagern. Hinsichtlich der Mindestla-
gerungszeit sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

2.3 Entwurf und Bemessung

Das Bauprodukt ist gemaR der Verarbeitungsrichtlinie (Techn. Merkblatt) des Herstellers (siehe
2.4) unter Bericksichtigung der zugelassenen Anwendungsfille nach 1.2 anzuwenden. Die un-
ter 1.2 genannte Vorraussetzung im Zusammenhang mit Rissen und Rissbewegungen des Un-
tergrundes muss sichergestellt sein.

2.4 Ausfithrung

Der Auftrag der Dichtungsschldmme ,,Sinnodur 2k Flexible Dichtungsschlamme* erfolgt in 2
Schichten. Es ist soviel Material zu verarbeiten, dass eine Trockenschichtdicke von 2 mm nicht
unterschritten wird. Risse in der Unterlage mit einer Breite > 2,0 mm, sind vor dem Beschichten
bis in eine ausreichende Tiefe zu schlielen. Ggf. sind die Risse zu verpressen. Oberflachen mit
Rissen zwischen 0,5 mm und 2 mm werden in einem gesonderten Arbeitsgang mit minerali-
schen Dichtungsschldmmen vorbehandelt. Bei statischen Rissen unter 0,5 mm ist keine geson-
derte Vorbehandlung notwendig.

Bei der Verarbeitung des Bauproduktes ist das Technische Merkblatt des Herstellers (aktuelle
Fassung) zu beachten.
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3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1  Allgemeines

Gemal der Bauregelliste A Teil 2, Abschnitt 1, Lfd. Nr. 1.9 erfolgt der Nachweis der Uberein-
stimmung des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklirung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Prifung des Produktes vor Bestdtigung
der Ubereinstimmung (Erstpriifung) durch eine hierfir anerkannte Priifstelle (UHP).

3.2 Erstpriifung (EP)

Die Erstpriifung des Produktes erfolgt gemanR Anlage 1 (entsprechend Tabelle 1 der Prifgrund-
satze). Dabei dirfen die Prifwerte von den Kennwerten nach 2.1.3 maximal um die dort ange-
gebenen Toleranzen (Toleranzen entsprechend Tabelle 1 der Prifgrundsatze) abweichen.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

3.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist gemaR DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK) einzurich-
ten und durchzufuhren.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in der Anlage 1 angegebenen Priifungen
(entsprechend Tabelle 1 der Prifgrundsatze). Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die dort
angegebenen Toleranzen von den Kennwerten abweichen (entsprechend Tabelle 1 der Prif-
grundsatze).

Wahrend der Produktionszeit hat die Priiffung mindestens einmal wéchentlich zu erfolgen. Ori-
entiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsablaufen oder Chargengrélen, so ist da-
bei sicherzustellen, dass die Gleichmaligkeit der Produktionszusammensetzung in gleicher
Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse der WPK sind aufzuzeichnen, auszuwerten,
mindestens funf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Prifstelle vorzulegen.

14 ﬂbereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt, dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzun-
gen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

Folgende Angaben missen zuséatzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem Bei-
packzettel enthalten sein:

* Produktname
» Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum
* \erwendungszweck und Beanspruchungsklasse

+ Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift
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5 Rechtsqrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund der §§ 25a ff der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 1.9 er-
teilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Aus-
stellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
beim Vorstand der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralie 52,
38106 Braunschweig einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines vom Antragsteller
Bevolimachtigten versdumt werden sollte, so wiirde diesen Verschulden dem Antragsteller zu-
gerechnet werden

7 Allgemeine Hinweise

7.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

7.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

7.3 Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen, dem Verwender des Bauprodukites Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priafzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

7.4 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Ei-
ne auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der erteilenden Prifstelle. Tex-
te und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-

’ zeugnisses missen den Hinweis Von der Materialprifanstalt fir das Bauwesen in Braun-
schweig nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Braunschweig, den 12.01.2010

LA,
// S R4
Dr.-Ing. K. Herrmann N , i 2 ‘ 7 M. Pankalla

Leiter der Priifstelle Sachbearbeiter






