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Sinnotec: Beschadigte Betonbdden silikatisch sanieren

Absolute Harte selbst bei groB3ter Hitze

Wiesbaden (pts). Was Betonbdden in Industriehallen aushalten miissen,
lasst sich fiir AuBenstehende nur schwer ermessen. Beispiel GieBerei: Wo
Gussprodukte aller Art verarbeitet werden, lasten tonnenschwere
Gewichte auf dem Hallenboden. Hinzu kommt oft extreme Hitze, was das
Rissbildungsrisiko weiter erhoht. Ohne nachhaltige SchutzmaBnahmen hat
die Betonmatrix da sehr schnell ausgedient. Abhilfe verspricht der Einsatz
der Sinnotec Silikat-Technologie.

Das Problem der Industrie scheint hausgemacht: ,Einerseits soll mdglichst
unterbrechungsfrei gefertigt und montiert werden, damit die Rendite stimmt;
andererseits Ist dafir ein einwandfreier Hallenboden ndtig, der mit handelsiiblichen
Betongemischen und herkémmlichen Beschichtungen dauerhaft nicht zu erhalten ist',
weiB Betonschutz-Experte Dr. Jorg Rathenow, forschender Chemiker und
Geschaftsflihrer der auf Betonabdichtung und -veredelung spezialisierten Sinnotec

Innovation Consulting GmbH aus Wiesbaden.




Der Boden ist die Basis der Produktion

Erschwerend kommt hinzu: Bei groBflachigen Instandsetzungsarbeiten in
Industriehallen ist vortibergehender Stillstand der Maschinen normalerweise nicht zu
vermeiden. Je ofter die Produktion flir Bodenausbesserungen pausieren muss, desto
teurer kommt das betroffene Unternehmen die in der Praxis leider noch immer zu
beobachtende halbherzige Flickschusterei zu stehen. Wenn sich das Szenario mit
unschdner RegelmaBigkeit wiederholt, gehen dem Hallenmeister und erst recht dem
Unternehmer irgendwann andere Dringlichkeiten vor. Menschlich ist das zwar
verstandlich, fihrt auf Dauer aber zu keiner substanziellen Lésung des Problems.

Denn die Schaden bestehen weiter und werden sukzessive immer groBer.
Oft beruht VerschleiB auf Uberlastung

Besonders prekar: Das Gewicht sehr groBer und extrem schwerer Elemente, die auf
dem Betonboden auch nur vorlbergehend gelagert werden, verteilt sich selten
flachig, sondern konzentriert sich in den meisten Fallen auf einzelne Auflagepunkte.
Das begiinstigt das Entstehen zunachst filigraner und allmahlich immer groBer
werdender Risse. Sobald die Betonmatrix dem immensen Druck nicht mehr
ausreichend widersteht, setzt die Kraterbildung ein — die Betondecke gibt dem Druck
nach und schisselt. Dadurch nehmen die Spannungen weiter zu, Abplatzungen aus
der Uberdeckung der Stahlarmierung sind die Folge. So mancher unsanierte alte
Hallenboden gleicht deshalb einer Kraterlandschaft. Oft muss jahrlich nachgebessert
werden. Dabei steht regelmaBig entweder eine Teilbereichssanierung an oder gar die
Kompletterneuerung des Bodens — und das alles nur, weil der Belastungsdruck fir

Normalbeton in vielen Fallen viel zu groB ist. Was also ist zu tun?
Sinnotec packt Probleme bei der Wurzel

Der forschende Chemiker Dr. Jérg Rathenow hat einen Weg gefunden, wie und
womit sich Betonbdden in Industrie- und Lagerhallen langer, als es bisher mdglich
war, schiitzen lassen: Sinnotec Silikat-Technologie heiBt das Zauberwort, das schon

beim Abdichten der Betonpfeiler der danischen Stoerebelt-Briicke unterhalb der
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Wasseroberflache gegen driickendes Wasser wahre Wunder bewirkt hat. Auch zur
Rissvermeidung an den Sockelfundamenten der Sydney Opera in Australien hat die
Sinnotec Silikat-Technologie erfolgreich beigetragen. Folgende Fakten sprechen eine

klare Sprache:

- Sinnotec schafft nachweislich véllig homogene, riss- und spannungsfreie
Betonoberflachen von keramischem Charakter.

- Sinnofloor und Sinnodur von Sinnotec halten auch unter extremem Druck
absolut dicht und werden sogar dem verscharften Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) mit Leichtigkeit gerecht.

- An Sinnofloor und Sinnodur von Sinnotec perlt alles ab — ob Base oder
aggressive Saure.

- Sinnotec-Produkte erweisen sich liberdies als frost- und hitzebestandig:
Sinnofloor und Sinnodur sind temperaturschockstabil vom absoluten Nullpunkt
bis +500 C.

Fazit: Mit der Sinnotec Silikat-Technologie lassen  sich  heutige
Instandsetzungsintervalle deutlich verlangern. Viele Ausbesserungsarbeiten an
Betonbdden in Werkstatten, Lager- und Montagehallen werden damit obsolet.
Erfahrungsberichte von Anwenderunternehmen stellt die Sinnotec Innovation
Consulting GmbH gerne zur Verfigung und benennt auf Wunsch auch

Referenzobjekte. Dass dieses Angebot nicht flr Mitbewerber gilt, versteht sich. (az)

Wissenswertes uber Sinnotec

Die Sinnotec Innovation Consulting GmbH wurde im Jahr 2009 von Dr. rer. nat.
Jorg Rathenow gegrindet, der seither als alleinvertretungsberechtigter
Geschaftsfuhrer fungiert. Das forschungsbegeisterte Unternehmen entwickelt,
produziert und vertreibt in enger Zusammenarbeit mit qualifizierten
Kooperationspartnern der chemischen Industrie Betoninstandsetzungs- und
Bautenschutzprodukte, die der Zweckbestimmung des kundenspezifischen
Anwenderprojekts optimal entsprechen. Im Vordergrund steht dabei die
Veredelung und Instandsetzung von Beton durch Nutzung der innovativen
Silikat-Technologie, auf der die besondere Expertise von Sinnotec beruht. Sitz
der Gesellschaft ist Schaferweg 8 in 65207 Wiesbaden. Naheres im Internet
unter http://www.sinnotec.eu
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Ein Boden fiir alle Falle

Sinnotec-Produkte sind hochtemperaturbesténdig bis 500°C. Die Sanierung der
meisten Industriehallenbdden lasst sich mit minimalen Produktionsausfallzeiten von
zumeist unter einer Woche bewerkstelligen. Das Ergebnis ist eine vorbildlich
verschleiBfeste Oberflache, flir deren besténdige Beschichtung Sinnotec Rissfreiheit
garantiert.

(Bildquelle: SINNOTEC Innovation Consulting GmbH, Wiesbaden; www.sinnotec.eu )
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UHPC ist Standard

Um dichte, geschlossene, duBerst feste Betonoberflachen mindestens in UHPC-
Qualitat zu erzielen, spricht sich Dr. Rathenow flr den Einsatz geopolymerer
Silikatbindemittel aus. Denn im Vergleich zu herkdmmlichen zementaren Produkten
besitzt die Silikatchemie substanzverbessernde Eigenschaften, die konkrete
Festigkeitsvorteile beim Korn- und Fasereinschluss bedeuten. Die Betonoberflache
wird dadurch erheblich widerstandfadhiger; selbst héchste Umgebungstemperaturen
machen Sinnotec-sanierten Industrieb6den nichts aus.

(Bildquelle: SINNOTEC Innovation Consulting GmbH, Wiesbaden; www.sinnotec.eu )
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Bis zu 35 Tonnen schwer

Extrembelastungen sind in der Industrie keine Seltenheit: Werden in der Halle einer
GroBgieBerei zum Beispiel Gehduseteile flir Windrader gegossen, kann das Gewicht,
das punktuell auf den Betonboden drtickt, bis zu 35 Tonnen betragen.

(Bildquelle: SINNOTEC Innovation Consulting GmbH, Wiesbaden; www.sinnotec.eu )
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Hitzebestandig bis +500 °C

AuBer extremer Gewichtsbelastung muss der Boden Hochsttemperaturen aushalten
kénnen: Erst nach einer Abkulhlzeit von etwa einer Woche koénnen Gussteile flir
Windkraftrader der Form entnommen werden; ihre Temperatur betragt dann immer
noch 300°C!

(Bildquelle: SINNOTEC Innovation Consulting GmbH, Wiesbaden; www.sinnotec.eu )
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Betonschutz-Experte

Der forschende Chemiker Dr. J6rg Rathenow gilt als pragmatischer Vordenker flr
Betonschutz unter Extrembedingungen. Er wei3, wie und womit man Betonbdden in
Industriehallen, die permanenter Beanspruchung ausgesetzt sind, nachhaltig vor
Rissbildung, Ausbriichen und sonstigen VerschleiBerscheinungen schiitzt. Seine
Empfehlung flr die Industriebodensanierung ist die Anwendung der Sinnotec Silikat-
Technologie.

(Foto: Achim Zielke flir SINNOTEC Innovation Consulting GmbH, Wiesbaden;
www.sinnotec.eu )
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